
Sestava 70 % PES - 29 % CO - 1 % PA

Širina 140 cm

Teža 620 g/m²

Raport Širina 7,2 cm

Dolžina 5,3 cm

Martindale | UNE-EN ISO 12947 - BS 2543 35.000

Kosmatenje (Pilling) | UNE-EN ISO 12945-2 4

Barvna obstojnost na svetlobo | ISO 105-B02 4-5

Obstojnost šivov Osnova <4 mm

Votek <5 mm

Krčenje pri pranju (30 °C) Osnova <5,5 %

Votek <5 %

Barvna obstojnost na drgnjenje Suho 4

Mokro 4-5

Orientacija ↗

Uporaba TAPETNIŠTVO | DEKORACIJA

Končna obdelava Stain Stop CLEAN Obdelava proti madežem

Priporočila
Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
Za čiščenje uporabite vlažno mehko krpo, namočeno v milnico.
Ne uporabljajte topil, belil ali detergentov z agresivnim delovanjem. Milo naj bo nevtralno.

Navodila za pranje

Strojno pranje: največ 30 °C, blag program s podobnimi barvami.
Beljenje: beljenje ni dovoljeno.
Sušenje: sušenje v sušilnem stroju ni dovoljeno.
Likanje: največ 110 °C.
Profesionalno kemično čiščenje: dovoljeno z običajnim postopkom.



